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Funzionamento con collegamento diretto alla canna fumaria Cupola in ghisa Scambiatore di calore

Testato secondo la norma EN 13229 EN 13229

Potenza termica nominale 8 kW  13 kW

Rendimento > 80 % > 80 %

Consumo di legna 2,5 kg/h 3,8 kg/h

Portata fumi 8,1 g/s 11 g/s

Temperatura fumi media  
al raccordo 239 °C 262 °C

Distribuzione del calore

Caminetto
Vetro (singolo / doppio)

62–72 %
38 / 28 %

62–72 %
38 / 28 %

Tiraggio necessario 12 Pa 12 Pa

Fabbisogno aria comburente 30 m3/h 40 m3/h

Passaggio aria minimo per griglie entrata aria 800 cm2 1 200 cm2

Passaggio aria minimo per griglie circolazione aria 950 cm2 1 450 cm2

Informazioni tecniche generali

Raccordo presa aria esterna Ø 125 mm

Peso totale / Rivestimento camera di combustione ca. 245 / 81 kg

Utilizzo con modalità di costruzione chiusa secondo il regolamento professionale adatto

Valori rispettati BImSchV (Stufe2), 15a BVG

Funzionamento con massa accumulo aggiuntiva Cupola in ghisa Adattatore in ghisa

Quantità di legna per carica 6 kg 6 kg

Potenza combustione 23 kW  23 kW

Portata fumi 20 g/s 20 g/s

Temperatura fumi media  

al raccordo 1)

dopo 3,6 metri lineari di giri fumo ceramici KMS 300 2)

dopo 5 pz anelli accumulatori KAM + anello chiusura

398 °C
182 °C 

–

407 °C
–

228 °C

Distribuzione del calore

Caminetto
Vetro (singolo / doppio)
massa accumulo aggiuntiva

35 %
38 / 28 %
23–37 %

30 %
38 / 28 %
32–42 %

Tiraggio necessario 12 Pa 12 Pa

Superficie minima radiante 3) ca. 5,0 m2 ca. 5,0 m2

Fabbisogno aria comburente 60 m3/h 60 m3/h

1)	 Per il calcolo di giri fumo in refrattario i prodotti Hoxter sono inseriti nel programma di calcolo per le stufe austriaco.

2)	 Calcolo esemplificativo! Per un risultato preciso è necessario effettuare un calcolo dell‘intero impianto nel programma di calcolo KMS Ortner.

3)	 Dipende dal periodo di accumulo e dalle caratteristiche e dallo spessore del materiale. Calcolato con emissione di calore della superficie radiante di ca. 500 W/m2 .hr
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Con cupola in ghisa
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Con cupola in ghisa
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Con adattatore in ghisa
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Con adattatore in ghisa
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Con scambiatore di calore
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Con scambiatore di calore
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Con scambiatore di calore
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con scambiatore aria calda dritto



11

M 1 : 10

HAKA 63/51T

HAKA 63/51T  MIT STAHLWÄRMETAUSCHER

Ø 125

1:10

26
2

51
7

50
 -

 11
0

50 24

233

99

736

50
50

56
6

O 200 (180/250)

13
73

13
13

283

Dati tecnici
Versione 01/2018

Hoxter gmbh I Hersbrucker Straße 23 I 912 44 Reichenschwand I Germania I info@hoxter.de I +49 (0)9151 8659 163 

Hoxter a.s. I Jinacovice 509 I 664 34 Jinacovice I Repubblica Ceca I info@hoxter.eu I +420 518 777 701

con scambiatore aria calda dritto
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cornice 4 lati 2 x 45°
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